strong¢

Konstrukce a materialy

llustracni obrazek

Rozmeérova skica

Nabytkové kladky

PRODUKTOVY LIST

290h04G075vX10-22-9004

Konstrukce kladky
Material pouzdra
Konstrukce otocného loziska

Material disku
Ulozeni

Material béhounu
Tvrdost béhounu
Bezestopy béhoun
Bocni krytka
Hmotnost

G2

L/
72
T6

Z&kladni rozméry
D 75 mm
T2 10 mm
6 54 mm
H 80 mm
F 24 mm
G2 22 mm
G 10 mm
STRONGO, s.r.o. IC 07717351

U Dvora 213
687 51 Nivnice

DIC CZ07717351

13.09.2021
otocna s Uplnou blokaci
polyamid
kluzné uloZeni

polyamid

kluzné

termoplasticky polyuretan
96 ShA

Ano

polyamid
0,18 kg

m2

T +420 572 631601
£ strongo@strongo.eu
W www.strongo.eu

Vlastnosti

Dynamicka nosnost 75 kg
Max. rychlost 3 km/h
Typ ovladani rucni
Bezestopy béhoun Ano

Antistatické provedeni  Ne
Amagnetické provedeni Ne

T max. okoli +70°C
T min. okoli -25°C
Standard EN 12528
https: trongo.eu/hledej/?retezec=290n04G075vX10-22-9004
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